BANDPLAN HF ORARI (Updated to Reflect Regulation No. 33/2009)

MF - 160M BAND HFE - 15M BAND
USED FOR FREQ (MHz USED FOR

1.800 - 2.000 CW 21.000 - 21.450 CW

1.830 - 1.835 RTTY - DX WINDOW 21.070 - 21.125 DATA

1.840 - 2.000 PHONE 21.125 - 21.450 PHONE

Band ini untuk YC dan YB saja. 21.150 INTERNATIONAL BEACON
21.340 INTERNATIONAL SSTV
21.350 ORARI NET

HF - 80M BAND 21.360 International Center of Activity

USED FOR Band ini untuk YC, dan YB.
3.500-3.900 CW YD diperbolehkan CW / Data di 21.000 — 21.200
3.500-3.510 CW - DX WINDOW
3.535-3.900 PHONE
3.775-3.800 PHONE - DX WINDOW HF - 12M BAND (WARC*
3.830 ORARI NET USED FOR
Band ini untuk YD, YC, dan YB. 24.890 - 24.990 Ccw
24,920 - 24.930 DATA
24.930-24.990 PHONE
HF - 40M BAND 24.930 INTERNATIONAL BEACON
FREQ (MHz USED FOR Band ini untuk YB saja.
7.000-7.200 CW
7.025-7.040 DATA

7.030 - 7.200 PHONE HF - 10M BAND

7.055 ORARI NET
7.110 International Center of Activity 28.000 - 28.700 CWwW

Band ini untuk YD, YC, dan YB. 28.050 - 28.150 DATA

28.190 - 28.300  INTERNATIONAL BEACON
28.300 - 29.300 PHONE

HF - 30M BAND (WARC* 29.300 - 29.510 SATELLITE

USED FOR 29,510 - 29,700 FM
10.100 - 10.150 CwW 28.680 INTERNATIONAL SSTV
10.140 - 10.150 DATA Band ini untuk YC dan YB.
Band ini untuk YB saja. YD diperbolehkan CW / Data di 28.000 — 28.500.
HF - 20M BAND

USED FOR Catatan:
14.000 - 14.350 CcW ® Power limits: YD=100W, YC=500W, YB=1000W
14.070 - 14.112 DATA ]
14.100 - 14.350  PHONE Referensi:
14.100 INTERNATIONAL BEACON ® Peraturan Menteri Perhubungan No. 33 / 2009.
14.230 INTERNATIONAL SSTV ® |ARU Region 3 Bandplan 2009
14.300 International Center of Activity
Band ini untuk YB Print dan tempelkan bandplan ini di samping radio
YC diperbolehkan CW/Data/Phone di 14.000 — 14.150 IUlntullf meyakinkan pengoperasian stasiun anda secara

egal!

HF - 17M BAND (WARC*

USED FOR
18.068 - 18.168 CW
18.100 - 18.110 DATA
18.110 - 18.168 PHONE
18.110 INTERNATIONAL BEACON
18.160 International Center of Activity

Band ini untuk YB saja.
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